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. CAPACITE 84 assiettes

. HAUTEUR TOTALE 185 cm

. DIMENSIONS CHASSIS 60 x 60 cm

* POIDS BRUT: 25 kg

0 EMBALLAGE 60 x 60 X ]9 cm (:hunot]
19x19x175em (:olonne)

1KG=22185
1Inch=254cm

Le chariot PLATE MATE, un rangement mobile pour assiettes,
convient aux cuisines des restaurants ou collectivités et & bord
des bateaux.

Le PLATE MATE se nettoie facilement et ne demande aucun entre-
tien particulier. Le réglage est trés simple. La fixation de |'assiette
est particuliérement efficace.

Une housse pour protéger les aliments des odeurs et du des-
séchement est disponible en option.

Le PLATE MATE est utilisé aux quatre coins du monde par des
entreprises réputées. Aux Etats-Unis, le PLATE MATE est surnom-
mé «le garcon aux 84 bras».

Nous sommes cerfains que vous gagnerez du temps et de I'es-
pace avec le PLATE MATE.
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Procédez comme suit pour le montage du PLATE MATE :

1. Déballez le chariot.

2. Contralez si les roulettes sont montées ; si ce n'est le cas, montez-les au
moyen des écrous autobloguants M10.

3. Posez le chariot avec les roulettes sur le sol.

4. Déballez la colonne PLATE MATE et les supports verticaux.

5. Montez les 2 supports verficaux dans les tubes montants du chassis et appo-
sez les vis - 3,5 x 19 mm.

6. Glissez les manchons en matiére synthétique vers le bos et fixez les par-des-
sus la téte des vis. =

7. Placez la traverse entre les supports verticaux et frapper sur les joints d’angle
au moyen d'un marteau en caoutchouc.

8. Mettez la colonne sur le socle en matiére sythétique se trouvant sur le chassis.
Fixez la goupille de centrage au travers de la traverse dans la téte de la
colonne et voire PLATE MATE est prét a I'emploi.

9. Pour dégager la colonne du socle, enlevez la goupille de centrage TR12.
Opération que vous ferez pour changer des éléments ou pour nettoyer le
PLATE MATE.

10. Pour dégager la colonne du socle, enlevez de la colonne TR 12. Opération
que vous ferez pour changer des éléments ou pour nettoyer le PLATE MATE.

Remarque: Des supports de plateaux sont disponibles en option. lls permettent
d'adapter le PLATE MATE pour le rangement de plats.

Entretien: Nettoyez régulierement le

2 | PLATE MATE a l'eau chaude ; si nécessai-
e re, ajoutez-y un peu de détergent doux.
Tan /ﬁh ™
4 ACCESSOIRES PM 84 STANDARD - Code 125
Dénominafion [ ret. [ Quanis |
T Colonne en aluminium - longueur = 1603 mm | TR84 1|
:g Bouton de régloge- M6 x 60 o1 4 |
‘gijg Téte + bouchons en plastique 02 1=
§§ - Bloc de levage [ o3 4 |
e Rallonge [ o4 | 4
5-13% Jeu de supports |05 | 28 |
§ Bouchon d'appui noir 06 84 |
Ny Embout rouge | o7 168
Barrette d‘angle Droite | o8 | 14 |
& Barrette d'angle Gauche 08a | 14
R T Pied en plosfique - frou 10 mm 09 1
it | Boulon, roccordement de la colonne - M10x25 | 10 | 1
% ‘ | Eco catoblocnsat S 10 O
3 | Rondelle - extérieur 30 x intérieur 10 02 | 1
‘r: U Bout de pisce [ B
s
o Arc avec goupille (en acier inoxydable)
T & longueur 550 mm - 25 x 25 x 1,2 mm R 1
e I Goupille de centrage [nylon), bague-O, clip
7 4 10 x 70 mm TR12 1
| S Joints d'ongle en plostique w3 | 2
Supports verficaux (en acier inoxydable)
25 x 25 mm - longueur 1650 mm TR14 2
Vis (acier inoxydable) - 3,5 x 19 mm [mRisa | 2
Manchons en matiére synthétique | R =)
Chassis (en acier inoxyd.) - 600 x 600 mm | T (R
Roulette, & frein - 125 mm | 7z | 2
Roulette, sans frein - 125 mm | mis | 2 |





